| GDAKISK PAZDZIERNIK 2007
= INFORMACJA TECHNICZNA
WTRYSKIWACZE GAZU I-Plus

Firma Elpigaz wprowadza na rynek nowe wtryskiwacze gazu (LPG, CNG) ktérych producentem jest
firma AEB swiatowy lider w zakresie produkcji urzgdzen elektronicznych do zasilania samochodéw
gazem. Wiekszos¢ montazystow boryka sie z problemami wynikajacymi z niedoskonatosci konstrukgji lub
pracy wtryskiwaczy gazu dostepnych na rynku. Nowy wtryskiwacz w zestawieniu z reduktorem LPG
gwarantujgcym duzy wydatek oraz bardzo dobre podgrzanie gazu (np. Vega-i) pozwoli zapomnie¢ o prawie
wszystkich dotychczas napotkanych trudnosciach poczgwszy od kalibracji instalacji w samochodzie a
skonczywszy na wymianie zestawu serwisowego wtryskiwacza. Wtryskiwacze I-Plus sg chronione
miedzynarodowymi patentami i posiadajg nastepujgce zalety:

e rownomierne wydatki na wszystkich sekcjach wtryskiwacza,

e niezmienna charakterystyka pracy w czasie eksploatacji (rownomierne i stabilne wydatki na wszystkich
sekcjach witryskiwacza),

e uzyskanie po przeprowadzeniu autokalibracji precyzyjnego dawkowania gazu w szerokiej gamie aut
(ze sterownikami AE2005, AE2001,AE2568) bez koniecznosci dokonywania korekt na mapie,

e szeroki zakres zastosowania dla réznych pojemnosci silnikdw przez dobér dysz kalibrowanych,

e unifikacja ztgczy elektrycznych (zastosowanie wtyczek z systemu STELLA),

e prosty i tani serwis (tylko wymiana O-Ringéw w dyszach kalibrowanych) - bez potrzeby kalibracji
wtryskiwaczy,

e niewrazliwe na zanieczyszczony gaz,

e szeroki zakres cisnieh roboczych do 10 bar zapewniajacy stabilng prace systemu,

1.0PIS PRODUKTU - WTRYSKIWACZ GAZU I-Plus
Witryskiwacz jest 3 lub 4 sekcyjnym zespotem wtryskiwaczy z wymiennymi dyszami kalibrowanymi
dobieranymi w zalezno$ci od ilosci cylindrow i pojemnosci skokowej silnika.

1.1.ZASTOSOWANIE:

-czynnik roboczy LPG lub CNG w fazie lotne;j,

-silniki 3,4,6,8,12 cylindrow,

-zakres mocy max. do 70 KM/cylinder (przy wersji wysokocisnieniowej 8 bar),
-minimalne czasy wtrysku benzyny tbmn=2 ms,

-minimalne czasy wtrysku gazu tgmin=3.2 ms,

Cena Zt.
1.2.DANE TECHNICZNE: Kod Elpigaz NAZWA ELPIGAZ Netto Brutto
-max. ci$nienie pracy LPG-4.5 bar, SW603 Zespot wiryskiwaczy AEB 3 cyl 225 274,5

SW604 Zespot wiryskiwaczy AEB 4 cyl 270 329,4
CNG-10 bar, = .

. . . SW653 Woreczek akcesorii wiryskwiaczy AEB 3 cyl 25 30,5
-rezystancja cewki wiryskiwacza 3 Ohm, swgss Woreczek akcesorii wiryskwiaczy AEB 4 cyl 32| 39,04
-napigcie zasilania 12V, SW656 Woreczek akcesorii wtryskwiaczy AEB 6 cyl 68 82,96
-maksymalny wydatek 15 000 NL/h (dla  [swe58 Woreczek akcesorii wiryskwiaczy AEB 8 cyl 70 85,4

Wersji Wysokociénieniowej 8 bar), SW659 Starter kit wtryskiwaczy AEB 980 1195,6
SWX3620 Dysza kalibrowana AEB d=2,0 mm 7,5 9,15

,0'8-1 .'2 bar dia LPG, 1 '6-2. bar dla CNG, SWX3622 Dysza kalibrowana AEB d=2,2 mm 75 9,15
-Srednica wewnetrzna O-Ringa w dyszy  [swxas24 Dysza kalibrowana AEB d=2,4 mm 75 9,15
kalibrowanej: 2.8 mm wersja standard, [SWx3626  |Dysza kalibrowana AEB d=2,6 mm 75 9,15
3 mm wersja specjalna, 1.8 mm wersja [SWX3628 Dysza kalibrowana AEB d=2,8 mm 7,5 9,15
wysokocisnieniowa 8 bar, SWX3630 Dysza kalibrowana AEB d=3,0mm 7,5 9,15
-$rednica krééca doprowadzajapego gaz SWX3618-25 [Dysza kal!browana AEB d=1,8 mm -kpl 25 szt 150 183
12 mm SWX3620-25 [Dysza kal!browana AEB d=2,0 mm -kpl 25 szt 150 183
; L L., . . SWX3622-25 |Dysza kalibrowana AEB d=2,2 mm -kpl 25 szt 150 183
-Srednica kro¢ca dyszy kalibrowanej 7 MM [swx3624-25 |Dysza kalibrowana AEB d=2,4 mm —kpl 25 szt 150 183
(odprowadzenie gazu), SWX3626-25 |Dysza kalibrowana AEB d=2,6 mm -kpl 25 szt 150 183
-waga 0.46 kg, SWX3628-25 |Dysza kalibrowana AEB d=2,8 mm -kpl 25 szt 150 183
SWX3630-25 |Dysza kalibrowana AEB d=3,0 mm -kpl 25 szt 150 183

AE369A Czujnik temp. Wtryskiwaczy AEB 25 30,5

ZAPRASZAMY DO ZAKUPOW
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= 2.ZASADY KOMPLETACJI DLA ZESPOLU WTRYSKIWACZY I-Plus:
INFORMACJE WSTEPNE
Kompletacja zespotu wtryskiwaczy |-Plus polega na zaméwieniu:
a) odpowiedniego rodzaju zespotu wiryskiwaczy (3,4 cyl.) oraz ilosci wiryskiwaczy w zaleznosci
od ilosci cylindréw w silniku (dla 3-4 cyl.-1szt.; dla 6-8 cyl.-2szt.),
b) odpowiedniego woreczka akcesorii wiryskiwaczy I-Plus (3,4,6,8 cylindrow),
c¢) ustalonych na podstawie “tabeli doboru dysz” (str.4) odpowiednich dysz kalibrowanych
w ilosci rownej ilosci cylindrow,
2.1.SILNIKI 4 CYLINDROWE:
Wszystkie elementy niezbedne do uzbrojenia wtryskiwacza dla silnika 4 cyl. (z wyjatkiem dysz
kalibrowanych) znajdujg sie w woreczku akcesorii wiryskiwaczy I-Plus 4 cyl. kod SW654. Uzbrojenie
polega na przykreceniu sensora temperatury do korpusu wtryskiwacza za pomoca $ruby M5 (klucz T4),
kro¢ca wyjscia gazu do czujnika ci$nienia, kro¢ca doprowadzajgcego gaz i amortyzatorow drgan. Po
uzbrojeniu zespotu wiryskiwaczy I-Plus elementami z woreczka akcesorii wtryskiwaczy I-Plus nalezy dobraé
odpowiednie dysze kalibrowane |-Plus (na podstawie tabeli doboru dysz str.4) i wkreci¢ do wtryskiwacza
(wszystkie tym samym momentem 9 Nm).

Sensor cishieni * -znajduje sie w woreczku

kod AE025 montazowym dla 4 cyl. kod:SW654
amortyzator kréciec wyjscia gazu do
drgan* i ;

sensora cisnienia*

wtryskiwacz I-Plus

czujnik temperatury |
KOD AE369A*

dysze kalibrowane
kod SWX36xx
— (zamawiac¢ oddzielnie
dobiera¢ wedtug
tabeli)
\ nypel

do kolektora

ssgcego”

amortyzator A " ‘E

drgan* krociec doprowadzajacy gaz D12*

sensor cisnieni - —
kod AE025 ysze kalibrowane .

kod SWX36xx :Aa%eqk;s*
(zamawiaé oddzielnie x1.
dobiera¢ wediug
tabeli)

kréciec wyjscia gazu do
Bl sensora cisnienia*

2.2.SILNIKI 8 CYLINDROWE UKLAD V:

Wszystkie elementy niezbedne do uzbrojenia
wtryskiwacza dla silnika 8 cyl. (z wyjatkiem dysz
kalibrowanych) znajdujg sie w woreczku akcesorii
wtryskiwaczy |-Plus 8 cyl. kod SW658. Uzbrojenie
wtryskiwacza polega na przykreceniu, krééca
wyjscia gazu do sensora cisnienia, kré¢ca
doprowadzajgcego gaz D12, zaslepki D8 w
otwdr w srodku wtryskiwaczy, amortyzatoréw drgan

do kolektora =
ssacego*

i zaslepki M12x1.25. Nastepnie nalezy uzbroié¢ _

rozdzielnik wkrecajac kré¢ce doprowadzajgce gaz i kréciec

D12, czujnik temperatury I-Plus za pomocg $ruby M5 ';'o"ﬁgvcvadzajqcy dgc;g%"g?zajqc wiryskiwacz

(T4) oraz zaslepki M12x1.25. Uzbrojeniu w pozostate gaz D12* i I-Plus

elementy wedtug rysunku. Po uzbrojeniu zespotu &%‘g‘xg@mngatuw

wtryskiwaczy I-Plus elementami z woreczka akcesorii 2

wtryskiwaczy I-Plus 8 cyl. nalezy dobra¢ odpowiednie

dysze kalibrowane (na podstawie tabeli doboru dysz

str.4) i wkreci¢ do wtryskiwaczy (wszystkie tym samym . krociec

momentem 9 Nm). dOPF%V:zdzajaCy
gaz *

zaslepka M12x1.25*

rozdzielnik*

DT AEBINJ.01.B-43.0

* -znajduje sie w woreczku montazowym dla 8 cyl. kod:SW658
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e 2.3.SILNIKI 6 CYLINDROWE UKLAD V:
Wszystkie elementy niezbedne do uzbrojenia wtryskiwacza dla silnika 6 cyl. (z wyjatkiem dysz
kalibrowanych) znajdujg sie w woreczku akcesorii wiryskiwaczy |-Plus_6 cyl. kod SW656. Uzbrojenie

wiryskiwacza polega na przykreceniu, kro¢ca wyjscia gazu do sensora cisnienia, kré¢ca
doprowadzajgcego gaz D12, amortyzatoréw drgan i zaslepki M12x1.25. Nastepnie nalezy uzbroi¢
rozdzielnik wkrecajgc kro¢ce doprowadzajace gaz D12, czujnik temperatury |-Plus za pomocg $ruby
M5 (T4) oraz zaslepki M12x1.25. Uzbrojeniu w pozostate elementy wedtug rysunku. Po uzbrojeniu
zespotu wtryskiwaczy I-Plus elementami z woreczka akcesorii wiryskiwaczy I-Plus 6 cyl. nalezy dobraé
odpowiednie dysze kalibrowane (na podstawie tabeli doboru dysz str.4) i wkreci¢ do wtryskiwaczy
(wszystkie tym samymmomentem 9 Nm).

* -znajduje sie w woreczku montazowym
dla 6 cyl. kod:SW656

7 kréciec
za$lepka M12x1.25*  rozdzielnik* doprowadzajacy
gaz D12*

tabeli)

2.4 SILNIKI 6 CYLINDROWE UKLAD RZEDOWY:
Wszystkie elementy niezbedne do uzbrojenia wtryskiwa-
-cza dla silnika 6 cyl. (z wyjatkiem dysz kalibrowanych)
znajdujg sie w woreczku akcesorii wtryskiwaczy |-Plus 6 cyl.

kod SW656. Uzbrojenie wiryskiwacza polega na przykre-
-ceniu, kré¢éca wyjscia gazu do sensora ci$nienia, kro¢ca
doprowadzajacego gaz D12, amortyzatorow drgan i
zaslepki M12x1.25. Nastepnie nalezy uzbroi¢ rozdzielnik
wkrecajac krocce doprowadzajace gaz D12, czujnik
temperatury |-Plus za pomocg $ruby M5 (T4) oraz zaslepki
M12x1.25. Uzbrojeniu w pozostate elementy wedtug
rysunku. Po uzbrojeniu zespotu wtryskiwaczy |-Plus
elementami z woreczka akcesorii wtryskiwaczy |-Plus 6 cyl.
nalezy dobracodpowiednie dysze kalibrowane (na
podstawie tabeli doboru dysz str.4) i wkreci¢ do wtryskiwa-
-czy (wszystkie tym samymmomentem 9 Nm).

*znajduje sie w woreczku montazowym
dla 6 cyl. kod:SW656

DT AEBINJ.01.B-43.0




I TABELA DOBORU DYSZ KALIBROWANYCH
| KOMPLETACJI WTRYSKIWACZY |-Plus
(DLA CISNIEN LPG-0.95 BAR,CNG - 1.8 BAR .)

KOMPLETACJA

PRZEDZIAL OTWOR KOD DYSZY KOD KOD WORECZKA

POJEMNOSCI KALIBROWANY | KALIBROWANEJ | ILOSC DYSZ. | WTRYSKIWACZA | Z AKCESORIAMI
SILNIKA dk[mm] I-Plus

od 900 do1100 ccm 2,2 SWX 3622 3 SW603 SW653 -1szt.

PRZEDZIAL OTWOR KOD DYSZY KOD KOD WORECZKA

POJEMNOSCI KALIBROWANY | KALIBROWANEJ| ILOSC DYSZ. | WTRYSKIWACZA | ZAKCESORIAMI
SILNIKA dk[mm)] I-Plus

ponizej do 1100 ccm 1,8 SWX 3618

od 1100 do 1300 ccm 2,0 SWX 3620

od 1300 do 1600 ccm 2,2 SWX 3622

od 1600 do 2000 ccm 2,4 SWX 3624 4 SW604 - 1szt. SW654 -1szt.

od 2000 do 2200 ccm 2,6 SWX 3626

od 2200 do 2400 ccm 2,8 SWX 3628

powyzej 2400 ccm 3,0 SWX 3630

PRZEDZIAL OTWOR KOD DYSZY KoD KOD WORECZKA
POJEMNOSCI KALIBROWANY | KALIBROWANEJ| ILOSC DYSZ.| WTRYSKIWACZA | ZAKCESORIAMI
SILNIKA dk[mm] 1-Plus
ponizej do 2600 ccm 2,2 SWX 3622
od 2600 do 3000 ccm 24 SWX 3624
od 3000 do 3300 ccm 2,6 SWX 3626 6 SW603 - 2szt. SW656 - 1szt.
od 3300 do 3500 ccm 2,8 SWX 3628
powyzej 3500 ccm 3,0 SWX 3630
PRZEDZIAL OTWOR KOD DYSzY KOD KOD WORECZKA
POJEMNOSCI KALIBROWANY |KALIBROWANEJ | ILOSC DYSZ. | WTRYSKIWACZA | Z AKCESORIAMI
SILNIKA dk[mm] I-Plus
ponizej do 3000 ccm 2,2 SWX 3622
od 3000 do 4000 ccm 2,4 SWX 3624
od 4000 do 5000 ccm 2,6 SWX 3626 8 SW604 - 2szt, SW658 - 1szt.
od 5000 do 5700 ccm 2,8 SWX 3628
powyzej 5700 ccm 3,0 SWX 3630
UWAGA:
* W DYSZACH SWX3630 (dk= 3.0 mm) WYSTEPUJE WIEKSZY O-RING (d=3.0 mm),
NIZ W POZOSTALYCH DYSZACH (MNIEJSZY dk=2.8mm).

* NALEZY ZWROCIC UWAGE ABY STOSOWAC ODPOWIEDNIE O-RINGI DLA
POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW DYSZ KALIBROWANYCH NIE ZAMIENIAC Z DYSZAMI
O NIZSZYCH WYMIARACH (2.8 mm).
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3.ZASADY MONTAZU WTRYSKIWACZY I-Plus.
3.1.MONTAZ ELEMENTOW.

UWAGA:
DO WTRYSKIWACZA W}_(RECIC WSZYSTKIE DYSZE KALIBROWANE TAKIM SAMYM
MOMENTEM 9 Nm (WAZNE DLA ZAPEWNIENIA ROWNYCH WYDATKOW ZE WSZYSTKICH SEKCJI).

3.2.SPOSOB MONTAZU WTRYSKIWACZY I-Plus W AUCIE.
TAK

UWAGA: WTYCZKI DO PODLACZENIA CEWEK SA TAKIE SAME

JAK WE WTRYSKIWACZACH STELLA.
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4.SERWIS WTRYSKIWACZY I|-Plus.

4.1.WYMIANA USZCZELNIEN.
Obstuga serwisowa wtryskiwacza polega na wymianie O-Ringow (zewnetrzny i wewnetrzny)
znajdujacych sie na dyszy kalibrowane;j.

O-Ring zewnetrzny D8.1x1.6

O-Ring wewnetrzny (w dyszach SWX3630 3.0 mm
jest wiekszy niz w pozostatych)

Dysza kalibrowana I-Plus kod SWX36xx

4.2.0PROGRAMOWANIE- W programie ElpigazN (wersja 4.9.0 IC i wyzszej) jest mozliwos¢
wyboru wtryskiwacza AEB (I-Plus) w opcji KONFIGURACJA.

- ot i pfsds - igrach: Sardardbasd I St s b b Cix]

odzaj paliwa LPG *| Inj,  Sekwencyjny

Wiryskiwacza ELISA < Redukiora [Cisn. S&E -
Standard

Fi Zmiana zasilania

4 cylindry 3 F2 Lamoss
Cewka podwdjna -
Przy przyspieszaniu~
1600 qymin ¥ Caupis
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mozliwo$¢ wyboru wtryskiwaczy I-Plus po wybraniu wiryskiwaczy I-Plus o
(w przypadku zastosowania wiryskiwacza mapa mieszanki w catym zakresie obcigzen
I-Plus nalezy w programie wybraé jest jednakowa

wtryskiwacz “I-PLUS” lub “AEB”)

4.3.STARTER KIT WTRYSKIWACZY I-Plus kod:SW659
' =% W ofercie firmy ELPIGAZ znajduje sie starter kit
: i B wtryskiwaczy |-Plus ktéry zawiera elementy
przydatne podczas montazu i obstugi wtryskiwaczy I-Plus:
- komplety wszystkich rozmiaréw dysz kalibro-
wanych (dk=1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0) po 25 szt.,
-O-Ringi: 2.9x1.78, 10x1.5, 6x1.5, 8.1x1.6,
-zaslepki wejs¢ i wyjs¢ gazu M12x1.25,
-zaslepki czujnika temperatury D8,
-kré¢ce doprowadzajgce gaz do sensora cisnienia,
-krécce wejscia gazu D12,
-nyple do kolektora ssgcego,
-8ruby M5x10,

Starter kit wtryskiwaczy I-Plus

4.4.Niezbedne narzedzia do montazu i serwisu wtryskiwaczy I-Plus:

-klucz nasadkowy T4 (typu Torx),

-klucz ptaski 10 mm,

-klucz ptaski 16 mm,

-klucz imbusowy 4 mm,

-klucz dynamometryczny dla momentu 9 Nm,

Zyczymy udanych montazy i zadowolonych klientow.
il g g DTyELPIGAZ
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